Gigaset R630H PRO

El terminal profesional DECT robusto,
optimizado para situaciones duras.

EI' R630 es el terminal ideal para sistemas monocelda y multicelda de Gigaset pro
en entornos profesionales. Permite conversar dentro y alrededor de la oficina,
gracias a su capacidad de roaming y handover en entornos multicelda. Especial
y Unico en su categoria, soporta proteccion de clase IP65 para ser el compafero
ideal en entornos con polvo o niebla. Es mds, su carcasa resistente a golpes lo

Gigaset

convierten en la herramienta perfecta para todo el trabajo diario.
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Caracteristicas principales:

Nueva interfaz de usuario en pantalla 1,8” TFT iluminada
Teclas laterales para ajustar el volumen durante la llamada
Hasta 14 horas en conversacion. Soporta la actividad de
todo el dfa sin necesidad de recarga

Aviso visual de llamada gracias a la luz LED

Facilidad Gigaset. Desembalar, conectar y realizar llamadas
Perfiles para interior, exterior y uso personal

Calidad de audio excelente (HDSP)

Compatibilidad completa con los sistemas DECT IP
Gigaset N510 monocelda y N720 multicelda

Menu de gestion PBX con Gigaset PBX T300/T500 PRO
Disefio moderno con dimensiones y tamano adecuados
Agenda telefénica local con hasta 200 contactos vCards y
agenda corportiva por PBX (XML, LDAP)

Lector de e-mail y Servicios de informacién

Coémodos editores de texto y marcacion

Alarma con funcion de repeticion

Sincronizacién del reloj con la informacién CLIP

Soporte de funciones de red por menu

Cargador con montaje en pared posible

Gigaset pro

Gestor
PBX

Conversacion Perfiles Audio

manos libres

Auriculares Soporte

multicelda

Superficie
de goma

Resistente a polvo y agua segun IP65, resistente a golpes

El nuevo estandar para el Gigaset R630 crea expectacion. El IP65

asegura que el producto es hermético al polvo; jsin entrada de polvo!

Y protege contra chorros de agua; el agua proyectada desde una boquilla
contra la carcasa desde cualquier direccién no tendré efectos nocivos.

Multicelda con roaming y handover

Todas las funciones de los sistemas Gigaset pro multicelda N720y
monocelda N510 estan disponibles con R630. Moverse por la oficina
mientras se llama con un teléfono robusto es igual que con cualquier
otro teléfono profesional de Gigaset. Mientras se mueve, es facil
gestionar sus preferencias de llamada con la PBX de Gigaset pro desde
la pantalla del R630 con el Gestor PBX.

Superficie de goma para asegurar un agarre perfecto

La superficie asegura un agarre sélido sin la posibilidad de que se
escurra de la mano o la oreja. El terminal reforzado es més grueso,
indestructible, iluminado y lavable. Las teclas de caucho de marcacion
suave, aseguran que todas las teclas se presionan correctamente.
Incluso con dedos mas gruesos o determinados guantes.

INSPIRING CONVERSATION.



Gigaset R630H PRO

El terminal profesional DECT robusto, optimizado para situaciones duras.

Pantalla e interfaz

e Pantalla gréfica a color iluminada de 1,8". Tecnologia TFT
con 128x160 pixeles, 6 lineas, 65k colores

e |nterfaz de usuario facil de usar con 2 esquemas de color

Modo salvapantallas en reposo

El modo salvapantallas tiene diferentes opciones que mostrar:
e Reloj digital o analdgico

e Pantalla de informacion3

® Imagenes fijas

Modo inactivo en reposo

En modo inactivo, la pantalla muestra informacion de usuario:

® Fechay hora

® Estado de la baterfa en varios colores

Nombre del terminal

Nivel de sefial o modo ECO

Indicacion de llamadas y mensajes nuevos

Teclas de pantalla, seleccién rapida de funciones, programables

Modo llamada
e |ndicacion de la duracion de llamada

Menu del terminal
e Comodo menu de uso facil, disponible en 24 idiomas
® Funcionamiento simple con iconos de colores, menu
basado en texto y teclas de pantalla
e Detras de una centralita Gigaset pro estara disponible el
menu del Gestor PBX que permite, entre otros:
e Hot Desking (PIN-in)
e Listas de llamadas
e No Molestar
e Visualizacion de numero
® Gestion de grupos
® Desvios
® Buzdn de voz visual
® Agenda de teléfonos central

pro

Agenda y marcacion
e Agenda telefénica con 200 vCards. Cada contacto con
nombre y apellidos, 3 nUmeros (casa, oficina, maévil)
e Asignacion de contacto como VIP con tono de llamada especial
® Modo Jumbo. Tamafio de fuente mayor al marcar (preparacion
de la marcacion y llamadas entrantes)
® Busqueda en la agenda telefénica de la PBX (XML y LDAP)',
¢ Busqueda en agenda telefénica publica online, también inversa?
® Rellamada de los ultimos 20 nimeros diferentes
® Teclas de marcacion rapida programables, teclas 2-9, 0
® Marcacion DTMF, Pulsos o modo Flash

Calidad de sonido

e Audio HD con HDSP™ 3

e Conversacion por manos libres con calidad excepcional — activada
por tecla de manos libres

e Tecla lateral para un control sencillo del volumen del terminal

® 30 tonos de llamada, 5 niveles de volumen + ascendente

e Perfil de audio seleccionable

e Conexién de auricular (mono) por conector de 2,5mm

Teclado
e Teclado ergonémico e iluminado, en caucho de alta calidad
® Tecla dedicada a mensajes (LED rojo)
® Proteccion del teclado, act./desact. con tecla #
e Tecla lateral para el control del volumen
e Teclaindependiente para "Perfil de audio”- cambia entre modos
interior y exterior:
® entorno ruidoso
® entorno silencioso
® ajustes personales

Recepcion de llamadas

e Indicacion del llamante en pantalla por CLIP y CNIP'

e Aviso en pantallay por LED ilumindo

e Aviso de llamada por vibracion

® Animacion de llamada en pantalla

e 30 tonos de llamada seleccionables

e Tono de llamada especial para contactos VIP, seleccionable



Gigaset R630H PRO

Listas de llamadas

® Acceso comodo a la lista de llamadas perdidas por tecla
de mensajes dedicada

e 3 listas de llamadas separadas (perdidas / entrantes / salientes)
con 20 registros cada una y con la informacion del llamante
(CLIP/ CNIP es necesario en la base) y hora?

Funciones de mensajeria
e | ector de e-mail
e Servicios de informacion

Diagrama de conectividad
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DX800A all in one

* puede causar funcionalidad limitada

Gigaset pro

Detalles técnicos
Alcance DECT

e Alcance en interiores de hasta 50 metros
e Alcance en exteriores de hasta 300 metros

Tiempo de autonomia
® £n conversacion hasta 14 horas
® Enreposo hasta 300 horas

Oficina verde
e Hasta un 60% menos de consumo energético’ gracias a
la fuente de alimentacion de ahorro de energia

Dimensiones (A x A x P) y peso
e Terminal: 154 x 52 x 30 mm

e Cargador: 75 x 74 x 39 mm

® Peso: 139 g (incl. baterias)

Contenido de la caja

e Terminal

¢ Disco de cierre

® Pinza para cinturéon

® Tapa de goma

e Cubierta trasera

® Baterfas 2 x NiMH AAA

e Cargador

e Fuente de alimentacion para el cargador
e Folleto de seguridad

Notas al pie

1 Cuando se usa con PBX Gigaset T300/T500 PRO (SW 5.1 o posterior)
2 Depende del pais, proveedor o PBX

3 Sélo con estaciones base Gigaset IP base soportadas

4 En comparacion con fuentes de alimentacién convencionales
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Es su mejor opcion.

La nueva linea profesional de Gigaset proporciona a las
empresas sistemas telefénicos a medida que mejoran la
comunicacion. jDescubra mas! Contacte con su representante
Gigaset o visite gigasetpro.com

Gigaset pro

Publicado por Gigaset Communications GmbH. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios de tecnologfa, disefio y disponibilidad.

Los nombres de los productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.



